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V dneġn² dobŊ jsou dŚevostavby atraktivn²m Śeġen²m v ot§zk§ch bydlen². ObecnŊ se d§ 

Ś²ct, ģe dŢm na b§zi dŚeva je hodnŊ zaj²mavou alternativou ke klasick®mu zdŊn®mu domu. 

I kdyģ naġe spoleļnost m§ sv® zaļ§tky v roce 2016, vŊtġ² ļ§st veden² i pracovn²kŢ m§ 

dlouholet® zkuġenosti s vĨstavbou ï mont§ģ² n²zkoenergetickĨch rodinnĨch domŢ s dŚevŊnou 

nosnou konstrukc² ï dŚevostaveb. Tyto domy dod§v§me z§kazn²kŢm v z§kladn²ch dvou f§z²ch 

rozestavŊnosti ï dod§vka domŢ ĂNA KLĉĻñ nebo dod§vka ve f§zi ĂUZAVřEN£ HRUB£ 

STAVBY.   

V tĨmu m§me zastoupeny odborn²ky vġech stavebn²ch profes², kteŚ² jsou ochotni 

naġim z§kazn²kŢm splnit jejich pŚ§n² pŚi vĨstavbŊ rodinn®ho domu. Stav²me jak klasick® 

domy, tak i modernŊ navrģen® dŚevostavby. Postav²me i rodinn® domy podle 

individu§ln² potŚeby a pŚ§n² kaģd®ho z§kazn²ka. Rodinn® domy stav²me jak podle naġich 

typovĨch projektŢ, tak i s potŚebnĨmi ¼pravami podle pŚ§n² z§kazn²kŢ. Naġe dŚevostavby 

jsou dod§v§ny standardnŊ vļetnŊ z§kladov® desky. 

 

           Montovan® dŚevostavby jsou v dneġn² dobŊ st§le rozv²jej²c² se stavebn² odvŊtv², 

kter® nach§z² st§le vŊtġ² oblibu z§kazn²kŢ, kteŚ² uvaģuj² o vĨstavbŊ rodinn®ho domu. 

Rozhodnut² pro stavbu rodinn®ho domu je jedno z nejdŢleģitŊjġ²ch v ģivotŊ ļlovŊka. 

Nem®nŊ dŢleģit§ je i volba spr§vn® technologie. PŚi realizaci naġich projektŢ vyuģ²v§me 

spojen² tradiļn²ch a nejmodernŊjġ²ch postupŢ, ļ²mģ zajiġŠujeme u naġich staveb komfort 

a vysokou ģivotn² ¼roveŔ Vaġeho bydlen². DŚevostavby stav²me rychle a efektivnŊ d²ky 

praktiļnosti such® vĨstavby. Jsme vĨrobci, a proto pro naġe dŚevostavby garantujeme 

provŊŚen® stavebn² materi§ly, kter® mus² splŔovat nejpŚ²snŊjġ² normy a krit®ria. 

JeġtŊ pŚedt²m neģ se sezn§m²te s nab²dkou spoleļnosti DŚevostavby Han§ s.r.o., 

pŚedstav²me V§m dŢvody, proļ d§vat pŚednost pr§vŊ montovan®mu domu ï dŚevostavbŊ: 

 

Rychlost vĨstavby: 

Vzhledem ke skuteļnosti, ģe pŚi vĨstavbŊ ï mont§ģi doch§z² k minimalizaci mokrĨch procesŢ, 

kterĨmi jsou pouze betonov§n² z§kladov® desky, pr§ce pŚi mont§ģi fas§dy, obkladaļsk® a 

mal²Śsk® pr§ce a zbyl® procesy jsou such®, doch§z² k velmi vĨznamn® ļasov® ¼spoŚe oproti 

vĨstavbŊ klasick®ho zdŊn®ho domu. DŚevostavbu lze zrealizovat k nastŊhov§n² bŊhem 3,5 aģ 5 

mŊs²cŢ od zah§jen² vĨkopovĨch prac² pro z§kladovou desku. Toto je 3x a v²ce kratġ² doba neģ 

je bŊģn® pro zdŊn® konstrukce. 
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 VŊtġ² prostor: 

Obvodov® zdi jsou uģġ² neģ u zdŊn®ho domu, proto se dost§v§me, pŚi zachov§n² vnŊjġ²ch 

rozmŊrŢ, k vŊtġ²mu prostoru vnitŚn²mu. Z tohoto dŢvodu mŢģe dŚevostavba nab²dnout 

v prŢmŊru aģ o 10 % vŊtġ² obytnĨ prostor. 

 

Đspora n§kladŢ na vyt§pŊn²: 

DŚevo je nejdokonalejġ² izolaļn² materi§l s minim§ln² tepelnou vodivost². ZjednoduġenŊ 

Śeļeno, v zimn²m obdob² dŚevostavba propouġt² m®nŊ chladu a v letn²m obdob² pro zmŊnu 

minimum tepla. Izolaļn² vlastnosti montovan®ho domu jsou v porovn§n² se zdŊnou technologi² 

aģ trojn§sobnŊ lepġ². Jinak Śeļeno, n§klady na pokryt² topn® sez·ny jsou aģ tŚetinov®. N§mi 

realizovan® Śeġen² obvodovĨch konstrukc² dosahuje velmi n²zkĨch hodnot souļinitele prostupu 

tepla (souļinitel prostupu tepla naġeho obvodov®ho panelu o tl. 185 mm bez zateplovac²ho 

syst®mu je U = 0,218 W.K-1.m2, obvodovĨ panel se zateplovac²m syst®mem o tlouġŠce 100 

mm U = 0,160 W.K-1.m2, souļinitel prostupu tepla tv§rnice Ytong o tl. 200 mm je U = 0,704 

W.K-1.m2). 

  

Individu§ln² ¼pravy dle poģadavku investora: 

D²ky pouģ²vanĨm konstrukļn²m syst®mŢm a individu§ln²mu pŚ²stupu k investorovi lze naġi 

dŚevostavbu pŚizpŢsobit nejen poģadavkŢm investora, ale i parametrŢm pozemku. Pro n§s je 

prioritn² individu§ln² pŚ²stup ke kaģd®mu investorovi. Proto rozvrģen² pŢdorysu je ponech§no 

zcela na poģadavc²ch investora.  

 

Zdrav® klima: 

DŚevo je ļistŊ pŚ²rodn² materi§l a v montovan® stavbŊ je bohatŊ zastoupeno. Jeho ¼kolem je 

nejen eliminovat tepeln® ztr§ty domu, ale i tlumit hluk. 

 

NehoŚlavost: 

DŚevo je sice hoŚlavĨ materi§l, ale vŊtġina poģ§rŢ v budov§ch vznik§ poģ§rem interi®rov®ho 

vybaven² a nikoliv shoŚen²m konstrukļn²ho materi§lu. Masivn² dŚevo pŚi hoŚen² na povrchu 

zuhelnat² a t²m br§n² rozġ²Śen² hoŚen² do hloubky. D²ky t®to vlastnosti si ohoŚel§ konstrukce 

drģ² svŢj tvar a zachov§v§ statickou nosnost. Sendviļov® konstrukce jsou sloģeny 

z nehoŚlavĨch materi§lŢ. 
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Ģivotnost a obyvatelnost domu: 

Ģivotnost dŚevostavby se pŚi kvalitn²m a odborn®m proveden² zcela vyrovn§ zdŊn® stavbŊ. Pro 

dŢkaz nen² tŚeba chodit daleko. Staļ² se pod²vat na dŚevostavby na naġich vesnic²ch nebo ve 

skanzenech. Kvalita tŊchto domŢ je kolikr§t provŊŚena i stalet²mi. Naġe spoleļnost poskytuje 

investorŢm z§ruku na dŚevŊnou nosnou konstrukci n§mi zhotovenou z n§mi dod§van®ho 

materi§lu v d®lce 30 let. NovŊ dokonļen§ dŚevostavba splŔuje poģadavky pro kvalitn² bydlen² 

vļetnŊ velmi pŚ²zniv®ho interi®rov®ho klimatu a je tedy moģn® se ihned nastŊhovat. Nen² 

potŚeba Śeġit probl®m s nadbyteļnou vlhkost², kter§ vznik§ pŚi procesech ve standardnŊ zdŊnĨch 

domech.   

 

Mont§ģ lze prov§dŊt bŊhem cel®ho roku:  

Jelikoģ vĨstavba ï mont§ģ prob²h§ vĨhradnŊ suchĨm procesem, je moģn® tyto technologie 

prov§dŊt i v prŢbŊhu zimn²ch mŊs²cŢ, aniģ by hrozilo riziko zdrģen² stavby z dŢvodŢ mrazŢ. 

PŚed zimn²m obdob²m se zhotov² z§kladov§ deska a bŊhem zimn²ho obdob² nen² probl®m 

s mont§ģ² a dokonļen²m stavby. 

 

Ekologie a ochrana ģivotn²ho prostŚed²: 

V prŢbŊhu vĨroby a vĨstavby se spotŚebuje cca 65 m3 dŚeva. V naġ² republice vyroste zhruba 

0,5 m3 dŚeva za sekundu. To znamen§, ģe v lese roste materi§l na jednu dŚevostavbu asi dvŊ 

minuty. Materi§l na stavbu domku potŚebuje ke sv® ĂvĨrobŊñ pouze vzduch, vodu, pŢdu a 

slunce. 
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Proļ je dŚevostavba tou spr§vnou volbou 

 
V²te, proļ jsou dŚevostavby tak obl²ben®, a st§le v²ce ģ§dan®? 

 

DŢvodŢ proļ st§le v²ce lid² vol² pr§vŊ dŚevostavby je hned nŊkolik a asi nejļastŊji 

zmiŔovanĨm je bezpochyby rychlost vĨstavby. Rychlost vĨstavby u dŚevostavby je prŢmŊrnŊ 

3 - 6 mŊs²cŢ, a to v z§vislosti na typu konstrukce a zpŢsobu mont§ģe.  

 Dalġ² dŢvodem proļ jsou dŚevostavby tak ģ§dan®, je suchĨ proces vĨstavby.  

SuchĨm procesem stavby se do konstrukce dŚevostavby nedost§v§ ģ§dn§ "vestavŊn§" vlhkost. 

D²ky tomu je dŚevostavba hygienicky nez§vadn§ a zamez² se t²m neģ§douc² budouc² tvorbŊ 

pl²sn² a mikroorganismŢ. Tento probl®m je v souļasnosti bohuģel velmi aktu§ln²  

u zdŊnĨch domŢ, kdy se urychlov§n²m vĨstavby nedodrģuj², nebo vĨraznŊ zkracuj² 

technologick® pŚest§vky, a ve stavbŊ se tak "zanech§" znaļn® mnoģstv² vody. TŊchto neduhŢ 

je vġak dŚevostavba uġetŚena. 

 Cenov§ vĨhoda u dŚevostavby nen² velk§. Obecn§ cena dŚevostavby je niģġ² v prŢmŊru 

jen o 5-15% proti zdŊn® stavbŊ. 

NejļastŊjġ²m zpŢsobem mont§ģe u 

dŚevostavby je tzv. sendviļov§ - ploġn§ mont§ģ, 

(syst®m Platform Framing ). Je to modernŊjġ² a 

rychlejġ² technologie mont§ģe dŚevostavby. 

Jednotliv® d²lce ï panely ï se pŚiprav² ve vĨrobnŊ. 

Na stavbŊ se jednotliv® d²lce smontuj², provede se 

kompletn² mont§ģ stavby a dokonļ² povrchov® 

¼pravy. CelĨ proces vĨstavby touto technologi² trv§ 

pouh® 2 - 5 mŊs²cŢ. HodnŊ tohoto technologick®ho 

postupu z§leģ² na pŚ²pravnĨch prac²ch.  

PŚiprav² se kompletn² stavba (panely) 

v prostor§ch vĨrobny (stŊnov® panely maj² 

kompletn² instalace i povrchovou ¼pravu) a 

samotn§ mont§ģ na m²stŊ stavby trv§ jen 4 ï 8 

tĨdnŢ. BŊhem tŊchto dnŢ se provede mont§ģ panelŢ 

(kompletace), mont§ģ podlah, mont§ģ stŚechy a 

fas§dn²ho syst®mu.   

Dalġ² moģnost² je proveden² ve vĨrobn²ch 

hal§ch jen hrub® mont§ģe panelŢ (sb²jen§ kostra 

panelŢ z jedn® strany opl§ġtŊn§ ztuģuj²c²mi deskami 

ï rigidur  nebo OSB desky), vĨstavba na staveniġti 

pak trv§ 3 ï 5 mŊs²cŢ. BŊhem t®to doby se prov§d² 

mont§ģ syst®mu (stŊnov® komplety, stropn² 

konstrukce, stŚeġn² konstrukce, vĨplnŊ panelŢ   

(panelŢ) a kompletn² dokonļen² stavby. D®lka 

vĨstavby je z§visl§ i na velikosti budovan®ho 

objektu.  

Dalġ² pouģ²vanou technologi² vĨstavby je tzv., letm§ mont§ģ (syst®m Balloon 

Framing), v tomto pŚ²padŊ trv§ kompletn² mont§ģ stavby prŢmŊrnŊ 4 - 6 mŊs²cŢ. 

 

 

 

 

   Obr.6    Mont§ģ stŊnovĨch d²lcŢ (panelŢ) 
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Klady, ale i slabġ² m²sta modern²ch dŚevŊnĨch staveb 
  
 

Plusy: 

¶ vysok§ rychlost vĨstavby,  

¶ such§ mont§ģ = moģnost prac² i v zimŊ,  

¶ vĨborn® tepelnŊ izolaļn² vlastnosti,  

¶ bezkonkurenļn² z hlediska vlivu na ģivotn² prostŚed² a z hlediska sv§zanĨch emis² CO2 

a SO2 (sklen²kovĨch plynŢ),  

¶ n²zk® dopravn² n§roky,  

¶ snadn§ recyklace,  

¶ ide§ln² do seizmickĨch oblast² a povodŔovĨch oblast² - vysychaj² rychleji neģ zdŊn® 

stavby s nesrovnatelnŊ menġ²mi ġkodami. 
 

M²nusy: 

¶ vŊtġ² n§roky na projekt a proveden² na stavbŊ,  

¶ dŢraz na statiku,  

¶ protipoģ§rn² Śeġen² a akustiku. 

 

 

 

 

 

     
                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr.7  DŚevostavba bŊhem vĨstavby 

http://www.drevostavbyhana.cz/


 

8 
 

www.drevostavbyhana.cz 

info@drevostavbyhana.cz 

tel: +420 606 753 948 

tel: +420 773 107 207 

Doln² hejļ²nsk§ 36 

779 00 Olomouc 

MĨty o dŚevostavb§ch 
 

O dŚevu jako stavebn²m materi§lu se rozġ²Śilo nŊkolik mĨtŢ, kter® se pokus²me uv®st na pravou 

m²ru. 

Trvanlivost: 

DŚevostavby jsou z hlediska ģivotnosti plnŊ srovnateln® se zdŊnĨmi domy. Musej² SamozŚejmŊ 

stejnŊ jako ostatn² materi§ly splŔovat pŚ²sn® z§konn® a normov® poģadavky na pevnost, stabilitu 

a ģivotnost. Je vġak nutn® se o nŊ poctivŊ starat.  

HoŚlavost: 

Modern² dŚevŊn® konstrukce jsou poģ§ru odoln®. Zaruļuj² dostateļnĨ ļas na evakuaci obyvatel, 

vģdy v Ś§du des²tek minut. ĂZuhelnatŊl§ povrchov§ vrstva vznikaj²c² pŚi poģ§ru na nosnĨch 

prvc²ch (tr§mech) totiģ br§n² dalġ²mu ohoŚen² (u objemnĨch dŚevŊnĨch kusŢ pronikne oheŔ do 

zhruba dvou aģ tŚ²centimetrov® hloubky a jeho dalġ² postup se vĨraznŊ zpomal² ļi zastav², neboŠ 

povrchov§ vrstva zuhelnat² a br§n² pŚ²stupu kysl²ku). PŚi poģ§ru je nejnebezpeļnŊjġ² pro 

obyvatele vzplanut² interi®ru, n§bytku, textilu a spotŚebiļŢ. Dalo by se Ś²ci, ģe dŚevo hoŚ² 

pŚedv²datelnĨm, spoļitatelnĨm, do urļit® m²ry ŚiditelnĨm zpŢsobem. 

Houby a ļervotoļi: 

DŚevokazn® houby a ļervotoļi mohou pro dŚevostavbu pŚedstavovat nebezpeļ² pouze pŚi 

nedostatku zkuġenost² pŚi vĨstavbŊ (obvykle pŚi vĨstavbŊ sv®pomoc²) nebo zanedb§n² 

pravideln® ¼drģby. Z§kladem ochrany je zvl§dnut² principŢ tzv. Ăkonstrukļn² ochrany dŚevañ, 

kter® zamezuj² vnik§n² vlhkosti do konstrukce a neģ§douc²mu proud²c²mu vzduchu.  

Vzhled domu: 

DŚevostavba nemus² nutnŊ pŚedstavovat tradiļn² formu srubu nebo chalupy, jak se mnoz² 

domn²vaj². Z§leģ² na pŚedstav§ch stavebn²ka a umu architekta, jak si s designem porad². Mnoho 

lid² si pod pojmem dŚevostavba pŚedstav² probl®mov® ok§ly, kter® vġak nemaj² s konstrukc² 

souļasnĨch dŚevostaveb mnoho spoleļn®ho.  

Ģivotn² prostŚed²: 

DŚevo je v pŚ²rodŊ obnovitelnĨ zdroj. Kdyģ se kus lesa vytŊģ², vysad² se stromy nov®. NŊkteŚ² 

odpŢrci tŊģby dŚeva odsuzuj² vyk§cen® paseky, ale nevad² jim tŊģba v kamenolomu, kterĨ je 

trvalĨm z§sahem do krajiny a ģ§dnĨ k§men v nŊm jiģ nevyroste. V ļeskĨch les²ch je 

dvojn§sobn§ celkov§ z§soba dŚeva neģ za prvn² republiky, roļn² pŚ²rŢstky dŚeva jsou o jednu 

ļtvrtinu vyġġ² neģ jeho pl§novan§ tŊģba. DŚevo jako stavebn² materi§l nenach§z² odbyt na 

dom§c²m trhu. 
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POPIS STANDARDNĉ STAVBY 
 

 

 

 

POPIS STANDARDNĉ DODĆVKY RODINN£HO DOMU NA KLĉĻ  
 

VĨroba a mont§ģ domŢ je v souladu s pŚ²sluġnĨmi normami a pŚedpisy platnĨmi v ĻR. V 

konstrukci domu jsou pouģity vĨhradnŊ materi§ly zdravotnŊ nez§vadn® a pŚedepsan® kvality 

dle platnĨch norem a pŚedpisŢ. 

 

Stavebn² popis a popis prac² je obsaģen ve ĂSpecifikaļn²m listu dod§vkyñ, kterĨ je souļ§st² 

Smlouvy o d²lo. Tento materi§l obsahuje informace o technick®m proveden² a vybaven² 

standardn²ho domu a o rozsahu prac² provedenĨch dodavatelem od spodn² hrany z§kladov® 

sp§ry aģ do st§dia pŚed§n² domu Ăna kl²ļñ.  
 

 

 

1. PROJEKTOVĆ DOKUMENTACE 

 

¶ Kompletn² projektov§ dokumentace pro stavebn² Ś²zen² ï stavebn² vĨkresy v platn®m 

mŊŚ²tku, projekty TZB (elektroinstalace, ¼stŚedn² vyt§pŊn², zdravotechnika) a 

technick® zpr§vy pro stavebn² i slouļen® Ś²zen² je v cenŊ d²la 

 

 

2. ZĆKLADOVĆ DESKA 

 

¶ Z§kladov§ deska v ter®nu nevykazuj²c²m pŚevĨġen² ve vodorovn® rovinŊ v²ce jak 10 

cm / 10 m pozemku: 

V Sejmut² ornice 

V VĨkop z§kladovĨch pasŢ o ġ²Śce 500 mm do nez§mrzn® hloubky 850 mm 

V Vylit² z§kladovĨch pasŢ betonem 

V NavĨġen² z§kladovĨch pasŢ nad skrytĨ ter®n ztracenĨm bednŊn²m 
vyztuģenĨm ocelovou vĨztuģ² a vylit® betonem 

V Zhotoven² leģat® kanalizace z KG trub a uloģen² chr§niļek pro prostup 

pŚ²vodu elektŚiny a vody vļetnŊ obsypu  

V ZhutnŊnĨ recykl§t v tlouġŠce 200 ï 250 mm 

V Tepeln§ izolace z§kladovĨch pasŢ polystyrenem XPS o tl. 60 mm 
s ¼pravou povrchu stŊrkou z lepidla 

V Zhotoven² ģelezobetonov® z§kladov® desky proloģenou armovac² s²t²  

 

 

3. OBVODOVĆ NOSNĆ KONSTRUKCE 

 

¶ Nataven² protiradonov® hydroizolace pod nosnou konstrukci vļ. penetrace 

¶ Uloģen² a ukotven² patn² foġny (napuġtŊna impregnac² proti pl²sn²m a dŚevokaznĨm 
houb§m) 

¶ Mont§ģ dŚevŊn® nosn® konstrukce z KVH hranolŢ 120/60 mm 

¶ VnŊjġ² opl§ġtŊn² konstrukce deskami Rigistabil tl. 12,5 mm 

¶ Mont§ģ vŊncov® foġny 
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3.1.  Sch®ma obvodov® nosn® stŊny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. VNITřNĉ NOSNĆ KONSTRUKCE 

 

¶ Nataven² protiradonov® hydroizolace pod nosnou konstrukci vļ. penetrace 

¶ Uloģen² a ukotven² patn² foġny (napuġtŊna impregnac² proti pl²sn²m a dŚevokaznĨm 
houb§m) 

¶ Mont§ģ dŚevŊn® nosn® konstrukce z KVH hranolŢ 100/60 mm 

¶ Jednostrann® opl§ġtŊn² konstrukce OSB deskami 12 mm 

¶ Mont§ģ vŊncov® foġny 

    

4.1.   Sch®ma vnitŚn² nosn® konstrukce 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ï s§drokartonov§ deska Rigistabil 12,5 mm 

2 ï pŚedstŊna tl. 40 mm ï dŚevŊnĨ roġt +  

      tepeln§ izolace (pro um²stŊn² rozvodŢ  

      inģ.s²t² ï voda, odpady, rozvod elektŚiny) 

3 ï paroz§brana 

4 ï nosnĨ dŚevŊnĨ r§m ï r§mov§ konstrukce  

      KVH hranol 120/60 mm + tepeln§ izolace 

      120 mm 

5 ï stabilizaļn² deska nosn®ho panelu ï  

      Rigistabil 12,5 mm 

6 ï kontaktn² zateplovac² syst®m fas§dy ï  

      polystyr®n EPS 70F tl. 100 mm 

7 ï barevn§ silikonov§ fas§dn² stŊrka 

 

1 ï s§drokartonov§ deska 12,5 mm 

2 ï stabilizaļn² deska nosn®ho panelu ï  

      OSB deska 12,0 mm 

3 ï nosnĨ dŚevŊnĨ r§m ï r§mov§ konstrukce  

      KVH hranol 100/60 mm + zvukov§ izolace 

      100 mm 

4 ï stabilizaļn² deska nosn®ho panelu ï  

      OSB deska 12,0 mm 

5 ï s§drokartonov§ deska 12,5 mm 
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5. STROPNĉ KONSTRUKCE 

 

¶ Stropn² konstrukce u domu typu Bungalov je Śeġena doln² p§sy stŚeġn²ch vazn²kŢ 

¶ Stropn² konstrukce u podkrovn²ch domŢ ï Klasik je zhotovena z KVH hranolŢ na 

jejichģ horn² hranu je upevnŊna konstrukce podlahy II.NP z OSB desek tl. 22 mm. 

 

  5.1.  Sch®ma stropu pod neobytnĨm podkrov²m 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.  Sch®ma stropu s obytnĨm podkrov²m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ï strop ï s§drokartonov§ deska 12,5 mm 

2 ï paroz§brana 

3 ï ocelov§ s§drokartonov§ konstrukce 

4 ï tepeln§ izolace tl. 60 mm 

5 ï tepeln§ izolace tl. 160 mm vloģen§ mezi  

      vazn²ky 

1 ï strop ï s§drokartonov§ deska 12,5 mm 

2 ï ocelov§ s§drokartonov§ konstrukce 

3 ï zvukov§ izolace tl. 100 mm vloģen§ mezi  

      stropnice 

4 ï z§klop stropu ï OSB deska tl. 22 mm 

5 ï kroļejov§ izolace ï polystyren Rigifloor  

      tl. 20 mm 

6 ï anhydritov§ stŊrka 

7 ï podlahov§ krytina 
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6. STřEĠNĉ ï VAZNĉKOVĆ KONSTRUKCE 

 

¶ Usazen² vazn²kŢ, jejich vyrovn§n², ztuģen² a zavŊtrov§n²  

¶ Mont§ģ podstŚeġn² dif¼znŊ propustn® f·lie a laŠov§n² impregnovanĨmi latŊmi vļetnŊ 

okapn²ho plechu - PZ 

¶ Mont§ģ okapov®ho syst®mu stavby ï okapy a svody z pŚ²rodn²m TiZn plechu* 

¶ Mont§ģ betonov® stŚeġn² krytiny vļetnŊ doplŔkŢ ï barva krytiny dle pŚ§n² investora* 

¶ Mont§ģ podbit² stŚechy smrkovĨmi palubkami s perodr§ģkou napuġtŊnĨmi 

tenkovrstvou lazurou s ochranou proti UV z§Śen² ï barva odst²nu dle pŚ§n² investora* 

¶ OkapovĨ syst®m je moģno dle vĨbŊru investora dodat i v barevn®m proveden² ï 

pŚ²platek dle barevn®ho odst²nu  

 
          

                     
 

 
 

6.1.  Sch®ma stŚechy nad neobytnĨm podkrov²m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ï krokev ï horn² p§s stŚeġn²ho vazn²ku 

2 ï dif¼zn² f·lie 

3 ï kontralatŊ 

4 ï stŚeġn² latŊ 

5 ï betonov§ stŚeġn² krytina 
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6.2.  Sch®ma stŚechy nad obytnĨm podkrov²m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. KOMĉN 

 

¶ Mont§ģ kom²nov®ho zdŊn®ho tŊlesa s om²tnutou 

nadstŚeġn² ļ§st² CIKO TEC o prŢmŊru 160 mm.  

Souļ§st² dod§vky kom²nu je platn§ revize 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. OTVOROV£ VħPLNŉ ï OKNA, DVEřE 

 

¶ Otvory rodinn®ho domu jsou vyplnŊny 

plastovĨmi okny a balk·novĨmi dveŚmi  

s izolaļn²m trojsklem s celkovou  

hodnotou Uw = 0,92 W/m2.K v b²l® barvŊ 

¶ Vchodov® dveŚe s v²cebodovĨm zamyk§n²m  

v b²l® barvŊ s dveŚn² vĨpln² PERITO ï  

s®rie Clasic nebo Technik 

¶ Souļ§st² dod§vky plastovĨch oken  

jsou vnitŚn² plastov® parapety b²l® barvy 

¶ Otvorov® vĨplnŊ je moģno dle vĨbŊru 

investora dodat i s jednostrannĨm  

nebo oboustrannĨm dekorem ï  

pŚ²platek dle barevn®ho odst²nu*  

 

 

 

 

1 ï strop podkrov² ï s§drokartonov§ deska  

      12,5 mm 

2 ï paroz§brana 

3 ï ocelov§ s§drokartonov§ konstrukce  

4 ï tepeln§ izolace tl. 60 mm 

5 ï tepeln§ izolace tl. 160 mm vloģen§ mezi  

      Krokve 

6 ï dif¼zn² f·lie 

7 ï kontralatŊ 

8 ï stŚeġn² latŊ 

9 ï betonov§ stŚeġn² krytina 
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9. TEPELNĆ IZOLACE NOSNħCH A STROPNĉCH KONSTRUKCĉ  

 

¶ Obvodov® nosn® konstrukce jsou vyplnŊny tepelnou izolac² Isover o tl. 120 mm, na 
vnitŚn² stranŊ konstrukce je provedena mont§ģ paroz§brany se slepenĨmi spoji 

¶ VnitŚn² nosn® konstrukce jsou vyplnŊny zvukovou izolac² Isover o tl. 100 mm 

¶ Stropn² konstrukce je zateplena tepelnou izolac² vloģenou mezi vazn²ky Isover o tl. 

160 mm 

 

 

 

10. VNITřNĉCH KONSTRUKCE 

 

¶ Na obvodov® konstrukce je provedena mont§ģ pŚedstŊny - dŚevŊnĨ rastr (KVH 

hranoly 60/40 mm) pro uchycen² desek RIGISTABIL, rastr je vyplnŊn tepelnou 

izolac² Isover o tl. 40 mm a slouģ² pro veden² instalac² 

¶ VnitŚn² nosn® konstrukce jsou i z druh® strany zaklopeny OSB deskou o tl. 12 mm a 
na obŊ strany proveden z§klop s§drokartonovĨmi deskami 

¶ Strop je zhotoven ze s§drokartonovĨch desek s dvou¼rovŔovĨm ocelovĨm rastrem 

uchycenĨm k vazn²kŢm, rastr je vyplnŊn tepelnou izolac² Isover o tl. 60 mm 

¶ Vstup do pŢdn²ho prostoru je Śeġen pŢdn²m schŢdky um²stŊnĨmi v chodbŊ domu 

¶ PŚ²ļky oddŊluj²c² jednotliv® m²stnosti tvoŚ² s§drokartonov® konstrukce o tl. 125 mm 
vyplnŊny zvukovou izolac² 

  

 

 

 

10.1.   Sch®ma vnitŚn² nenosn® pŚ²ļky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ï s§drokartonov§ deska 12,5 mm 

2 ï ocelov§ s§drokartonov§ konstrukce  

      vyplnŊn§ zvukovou izolac² 100 mm 

3 ï s§drokartonov§ deska 12,5 mm 
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11. VNITřNĉ ROZVODY VODY, ODPADš A ELEKTřINY 

 

¶ VnitŚn² rozvody tepl® a studen® vody jsou vedeny zaizolovanĨm plastovĨm 

polypropyl®novĨm rozvodem 

¶ Na pŚ²vodu vody v domŊ je um²stŊn hlavn² uz§vŊr vody 

¶ Tepl§ uģitkov§ voda je Śeġena 160 l nepŚ²motopnĨm elektrickĨm z§sobn²kovĨm 
bojlerem OKCE 160 

¶ Rozvody odpadŢ jsou zhotoveny z HT potrub² pŚ²sluġn®ho prŢmŊru 

¶ V bl²zkosti vchodovĨch dveŚ² je um²stŊn domovn² rozvadŊļ, jsou provedeny 

kompletn² rozvody elektŚiny 

¶ PŚ²vod ant®ny je Śeġen mont§ģ² jedn® chr§niļky pro koaxi§ln² kabel z pŢdn²ho 

prostoru do obĨvac²ho pokoje 

¶ Je provedena mont§ģ podlahov®ho elektrick®ho vyt§pŊn² 

 

 

12. MONTĆĢ PODLAHY 

 

¶ Nataven² protiradonov® hydroizolace vļ. penetrace 

¶ Poloģen² tepeln® izolace podlahy ï podlahovĨ polystyr®n tl. 100 mm 

¶ PŚed anhydritovou stŊrkou se provede mont§ģ topnĨch elektrickĨch kabelŢ 

podlahov®ho vyt§pŊn²  

¶ Mont§ģ anhydritov® stŊrky tl. 40 ï 50 mm 

 

 

 

12.1.  Sch®ma skladby podlahy I.NP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ï zhutnŊnĨ n§syp 

2 ï ģelezobetonov§ deska 

3 ï protiradonov§ hydroizolace 

4 ï tepeln§ izolace ï polystyren EPS 100 tl.  

      100 mm 

5 ï anhydritov§ stŊrka 

6 ï stŊrkovac² hmota pod povlakov® povrchy  

      nebo kroļejov§ izolace pod plovouc²  

      podlahy, pŚ²padnŊ lepidlo pod dlaģby 

7 ï povrchov§ krytina podlah ï povlakov§ 

      krytina, plovouc² podlahy nebo dlaģba 
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13. ĐPRAVY EXTERI£RU ï FASĆDY 

 

¶ Kontaktn² zateplovac² syst®m ï tepeln§ izolace fas§dn² polystyren o tl. 100 mm 

¶ Povrchov§ ¼prava zateplovac²ho syst®mu silikonovou fas§dn² stŊrkou v barv§ch  

z dodan®ho vzorn²ku ï Weber Terranova ï dle vĨbŊru investora 

¶ Venkovn² parapety jsou hlin²kov® v barvŊ ï dle vĨbŊru investora 

 

 

14. ĐPRAVY INTERI£RU 

 

¶ MALĉřSK£ PRĆCE 

 

V Stropy i stŊny jsou vymalov§ny b²lou barvou 

 

 

¶ OBKLADAĻSK£ PRĆCE 

 

V Obklad koupelny se prov§d² dle grafick®ho n§vrhu dodan®ho investorem. 
Zpracov§n² grafick®ho n§vrhu koupelny je v cenŊ d²la  

V V koupelnŊ je proveden obklad stŊn obkladaļkami do form§tu 25/40 cm do 

vĨġky 2,05 m, na WC do vĨġky 1,2 m (obklady v cenŊ 240,- Kļ/m2 bez DPH)* 

V VnŊjġ² rohy obkladŢ a horn² ukonļen² obkladŢ na WC je Śeġeno b²lou 

plastovou liġtou (plastov§ liġta v cenŊ 23,00 Kļ/bm bez DPH)*, horn² hrana 

sokl²ku z dlaģby je Śeġena b²lou plastovou liġtou (plastov§ liġta v cenŊ 27,00 

Kļ/bm bez DPH)* 

V Dlaģby jsou provedeny z dlaģdic do form§tu 40/40 cm v koupelnŊ a WC  

(dlaģba v cenŊ 240,- Kļ/m2 bez DPH)* 

V Jedna barva sp§rovac² hmoty v m²stnosti 

V Obklady i dlaģby je moģno dodat od dodavatelŢ dle vĨbŊru investora 

 

 

¶ PODLAHOV£ KRYTINY 

 

V V ostatn²ch m²stnostech je povrch podlah Śeġen pokl§dkou vinylovĨch podlah 

(vinylov§ podlaha v cenŊ 320,- Kļ/m2 bez DPH)* 

V Souļ§st² dod§vky je i soklov§ liġta k  podlah§m (soklov§ liġta s pŚ²sluġenstv²m 

v cenŊ 40,- Kļ/bm bez DPH)* 

V Vinylov® podlahy i soklov® liġty odpov²daj²c² barevnĨm odst²nem k podlah§m 

je moģno dodat dle vĨbŊru investora od jinĨch dodavatelŢ 
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¶ INTERI£ROV£ DVEřE 

 

V Souļ§st² dod§vky stavby jsou interi®rov® dveŚe pln® b²l® lakovan® 

s obloģkovou z§rubn² ve stejn®m designu (obloģkov® z§rubnŊ v cenŊ 1 790,- 

Kļ/ks bez DPH, dveŚe v cenŊ 975,- Kļ/ks bez DPH)* 

V DveŚe jsou opatŚeny dveŚn²m kov§n²m ï klikou (ve standardu v cenŊ 240,- 

Kļ/ks bez DPH) 

V DveŚe, obloģkov® z§rubnŊ i dveŚn² kov§n² lze dodat od jinĨch dodavatelŢ dle 
vĨbŊru investora 

 

 

15. KOMPLETACE VNITřNĉHO VYBAVENĉ 

 

¶ KOUPELNA 

 

V Plastov§ akryl§tov§ vana Fortuna b²l§ 160/100 cm vļ. vanov®ho odtokov®ho 
kompletu, vanov§ n§stŊnn§ baterie bez pŚ²sluġenstv² (komplet v cenŊ 7 500,- 

Kļ bez DPH)*  

V Umyvadlo Lyra Plus 60 cm b²l®, stoj§nkov§ umyvadlov§ baterie 

s automatickou vĨpust² (komplet v cenŊ 2 500,- Kļ bez DPH)*  

V Z§vŊsn® WC Lyra Plus b²l® se sed§tkem z duroplastu, b²l® tlaļ²tko 

splachovaļe 3/6 l (komplet v cenŊ 3 500,- Kļ bez DPH)*  

V SprchovĨ ļtvrtkruhovĨ kout 90 cm (pokud je souļ§st² dod§vky) Multi Basic, 

lit§ sprchov§ vaniļka Anima LIMNEW, sprchov§ n§stŊnn§ baterie bez 

pŚ²sluġenstv² (komplet v cenŊ 8 500,- Kļ bez DPH) * 

V TopnĨ ģebŚ²k Thermal trend 600 x 1320 mm s topnou patronou 600 W. 

 

 

¶ ZĆCHOD 

 

V WC kombi Lyra Plus s hlubokĨm splachov§n²m, s n§drģkou 3/6 l, se sed§tkem 

z duroplastu (komplet v cenŊ 3 500,- Kļ bez DPH) * 

V UmĨv§tko Lyra 40 cm b²l®, stoj§nkov§ umyvadlov§ baterie bez vĨpusti 
(komplet v cenŊ 1 500,- Kļ bez DPH) * 

 

 

¶ ELEKTROINSTALACE 

 

V Vyp²naļe jsou b²le ABB Tango ï 2 ks/m²stnost 

V Z§suvky jsou b²l® ABB Tango ï 5 ks dvojz§suvek/m²stnost 

V V kaģd® vyt§pŊn® m²stnosti je instalov§n inteligentn² programovatelnĨ 

termostat FENIX TFT) 

 

 
Pozn§mka: 

    *)  Takto oznaļen® poloģky mŢģe investor vyb²rat i u jinĨch neģ n§mi nab²zenĨch dodavatelŢ dle vlastn²ho  

      poģadavku. Rozd²l mezi cenami standardn² dod§vky a vĨbŊru investora bude vy¼ļtov§n jako v²cen§klady, 

      pŚ²padnŊ jako m®nŊn§klady. 

 

      Materi§l nenakupujeme na e-shopech. 
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16. GRAFICK£ ZNĆZORNŉNĉ VYBAVOVACĉCH PřEDMŉTš 

 

 

 

 

 

Plastov§ akryl§tov§ vana  

Fortuna b²l§ 160/100 cm,  

vanov§ n§stŊnn§ baterie bez pŚ²sluġenstv² 

 

 

 

 

 

 

 

Umyvadlo Lyra Plus 60 cm b²l®,  

stoj§nkov§ umyvadlov§ baterie s vĨpust² 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z§vŊsn® WC Lyra Plus b²l® se sed§tkem  

z duroplastu, b²l® tlaļ²tko splachovaļe 3/6 l 

 

 

 

 

 

 

 

 

SprchovĨ ļtvrtkruhovĨ kout 90 cm  

Multi Basic, lit§ sprchov§ vaniļka  

Anima LIMNEW, sprchov§ n§stŊnn§  

baterie bez pŚ²sluġenstv²  
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www.drevostavbyhana.cz 

info@drevostavbyhana.cz 

tel: +420 606 753 948 

tel: +420 773 107 207 

Doln² hejļ²nsk§ 36 

779 00 Olomouc 

 

 

 

 

TopnĨ ģebŚ²k Thermal trend 600 x 1320 mm  

s topnou patronou 600 W. 

 

 

 

 

 

 

 

WC kombi Lyra Plus s hlubokĨm splachov§n²m,  

s n§drģkou 3/6 l, se sed§tkem z duroplastu  

 

 

 

 

 

 

 

 

UmĨv§tko Lyra 40 cm b²l®,  

stoj§nkov§ umyvadlov§ baterie bez vĨpusti  

 

 

 

 

Jako nadstandartn² vybaven² V§m nab²z²me m²sto ļtvrtkruhov®ho sprchov®ho koutu Multi 

Basic a lit® vaniļky, sprchovĨ kout ļtvercov®ho pŢdorysu 90 x 90 cm. Tento sprchovĨ kout 

m§ podlahu z dlaģby a v zadn² ļ§sti sprchov®ho koutu je um²stŊn sprchovĨ ģlab. Ve 

sprchov®m koutu jsou pouģity posuvn® dveŚe Anima Epd. Ve standardn² nab²dce je tento typ 

sprchov®ho koutu za pŚ²platek 4 000,- Kļ bez DPH 
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